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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Caiazzo

Provincia di Caserta

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, ____________

Adeguamento e razionalizzazione della rete idrica comunale -

 I Stralcio Esecutivo POR misura 1.2 -

Comune di Caiazzo

IL TECNICO

Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,

R02.003ain conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la

creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni

controllate su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di

taglio da 0 a 100 mm

strada comunale

Tratto 042.001600.00 3 200.00

Tratto 052.001500.00 3 000.00

Tratto 08a/b2.00800.00 1 600.00

Tratto 062.00705.66 1 411.32

Tratto 072.001100.00 2 200.00

Allacci  *(par.ug.=2*190)380.002.00 760.00

SOMMANO m 12 171.322.3528 602.60

2Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello

R02.014bdemolitore meccanico: armato

strade provinciali 1120.000.5000.15084.00

SOMMANO m³ 84.00188.1015 800.40

3Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm,

R02.028compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di

deposito provvisorio

Tratto 06 307.000.600 184.20

SOMMANO m² 184.208.311 530.70

4Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

E01.002al'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento

del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte

(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o

con trovanti fino ad 1 m³)

strade comunali

Tratto 04 1600.000.5001.100880.00

Tratto 05 1500.000.5001.100825.00

Tratto 08a 800.000.5001.100440.00

Tratto 06 705.660.5001.100388.11

Tratto 07 1100.000.5001.100605.00

Strade Provinciali

Tratto 01a *(H/peso=0.900-.15) 1498.700.5000.750562.01

Tratto 02b 1004.850.5000.900452.18

Tratto 03 1951.290.5000.900878.08

Allacci190.005.000.3001.100313.50

tubazione per allacci pead fi 40 380.000.3001.100125.40

SOMMANO m³ 5 469.282.8815 751.53

5Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza,

E01.005acon esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa

l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del

materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

Per intersezioni con sottoservizi 15.00

SOMMANO m³ 15.0037.18557.70

6Fornitura in opera di sabbia per sottofondo tubazione, compreso lo

np2spandimento, il compattamento e  compreso ogni onere e magistero

a dare il lavoro finito alla regola d'arte

comunali

Tratto 04 1600.000.5000.200160.00

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  160.00 62 242.93
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  160.00 62 242.93

Tratto 05 1500.000.5000.200150.00

Tratto 08a 800.000.5000.20080.00

Tratto 06 705.660.5000.20070.57

Tratto 07 1100.000.5000.200110.00

provinciali

Tratto 01a 1498.700.5000.200149.87

Tratto 02b 1004.850.5000.200100.49

Tratto 03 1951.290.5000.200195.13

Allacci190.005.000.3000.20057.00

tubazione per allacci pead fi 40 380.000.3000.20022.80

SOMMANO mc 1 095.8615.0016 437.90

7Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L02.082nalimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in

cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso sito di posa

diametro mm 75

Allacci190.005.00 950.00

tubazione per allacci pead fi 40 380.00 380.00

SOMMANO m 1 330.005.977 940.10

8Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme

U01.001aUNI EN 545/95 ed ISO 2531, rivestiti esternamente con uno strato

di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con

vernice bituminosa, il tutto secondo le prescrizioni della norma UNI

EN 545; internamente rivestiti con malta cementizia applicata per

centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3

secondo le norme UNI ES 545. Giunzioni di tipo elastico automatico

con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma UNI 9163.

Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per

intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per

le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione

delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli

scavi, rinfianchi e rinterri e pezzi speciali: del diametro di 60 mm

Tratto 01a: picchetti 01-33 1295.78 1 295.78

Tratto 01b 352.04 352.04

Tratto 02/02a: picchetti 17-38 855.23 855.23

Tratto 02b 1004.85 1 004.85

Tratto 03 1951.29 1 951.29

Tratto 04 1600.00 1 600.00

Tratto 05 1500.00 1 500.00

Tratto 06 705.66 705.66

SOMMANO m 9 264.8521.51199 286.92

9Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme

U01.001cUNI EN 545/95 ed ISO 2531, rivestiti esternamente con uno strato

di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con

vernice bituminosa, il tutto secondo le prescrizioni della norma UNI

EN 545; internamente rivestiti con malta cementizia applicata per

centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3

secondo le norme UNI ES 545. Giunzioni di tipo elastico automatico

con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma UNI 9163.

Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per

intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei materiali per

le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione

delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, sono esclusi gli

scavi, rinfianchi e rinterri e pezzi speciali: del diametro di 100 mm

Tratto 01a: picchetti 33-38 202.92 202.92

Tratto 02 419.17 419.17

Tratto 02a 170.32 170.32

Tratto 08a/b2.00800.00 1 600.00

Tratto 07 1100.00 1 100.00

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  3 492.41 285 907.85
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  3 492.41 285 907.85

SOMMANO m 3 492.4127.5996 355.59

10Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI

U01.006c7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con

marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle

tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal

ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i

raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti

rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera

finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali:

per pressioni PN 16: del diametro di 32 mm

Allacci190.005.00 950.00

SOMMANO m 950.003.002 850.00

11Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI

U01.006d7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con

marchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle

tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal

ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i

raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti

rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera

finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali:

per pressioni PN 16: del diametro di 40 mm

tubazione per allacci fi 40 pead 380.00 380.00

SOMMANO m 380.003.621 375.60

12Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni

np5interne di cm 160x140, del tipo pesante, carrabili, completi di fondi

e coperchi, compreso scavo, slargo, rinfianco ed opere per il

passaggio delle condotte ed ogni onere e magistero a dare il lavoro

finito alla r.a.

Strade comunali 105.00

SOMMANO cadauno 105.00565.0059 325.00

13Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

U01.029acemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: carrabili 80x80x100 cm

strade provinciali 85.00

SOMMANO cad 85.0072.706 179.50

14Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in

U01.027bcemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco

con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50x50x50

cm

Allacci 190.00

SOMMANO cad 190.0053.2210 111.80

15Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso

U01.034acarrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili:

50x50 cm

pozzetti principali 190.00

pozzetti di allaccio 190.00

SOMMANO cad 380.0034.5613 132.80

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  475 238.14
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  475 238.14

16Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

E01.010l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente

ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

Tratto 04 *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 1600.000.5000.550440.00

Tratto 05 *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 1500.000.5000.550412.50

Tratto 08a *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 800.000.5000.550220.00

Tratto 06 *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 705.660.5000.550194.06

Tratto 07 *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 1100.000.5000.550302.50

Tratto 01a *(H/peso=0.90-0.15-0.20) 1498.700.5000.550412.14

Tratto 02b *(H/peso=0.90-0.20) 1004.850.5000.700351.70

Tratto 03 *(H/peso=0.90-0.20) 1951.290.5000.700682.95

Allacci *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.1)190.005.000.3000.550156.75

tubazione per allacci pead fi 40 *(H/peso=1.10-0.20-0.25-0.10) 380.000.3000.55062.70

a dedurre pozzetti condotta principale comunale105.001.800.5001.100-103.95

a dedurre pozzetti condotta principale provinciale85.001.200.5000.900-45.90

a dedurre tubazione fi 60 *(H/peso=3.14*(.03^2)) 9264.85 0.003-27.79

a dedurre tubazione fi 100 *(H/peso=3.14*(.05^2)) 3492.41 0.008-27.94

a dedurre pozzetti di allaccio190.000.800.3000.800-36.48

intersezione sottoservizi 15.00

Sommano positivi m³ 3 250.30

Sommano negativi m³ -242.06

SOMMANO m³ 3 008.241.795 384.75

17Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

E01.012aterra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 2 [m³ 84.00] 84.00

Vedi voce n° 4 [m³ 5 469.28] 5 469.28

Vedi voce n° 5 [m³ 15.00] 15.00

a dedurre rinterro

Vedi voce n° 16 [m³ 3 008.24] -3 008.24

Sommano positivi m³ 5 568.28

Sommano negativi m³ -3 008.24

SOMMANO m³ 2 560.045.2313 389.01

18Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza

E03.002acaratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima

degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida);

eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di

Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi: - con

ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla norma UNI

9858) in fondazione: Rck 25 N/mm²

blocchi di ancoraggio 10.00

strade provinciali 1120.000.5000.15084.00

SOMMANO m³ 94.0080.667 582.04

19Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di

E03.006aconglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo: per opere di fondazione

strade provinciali 1120.00 0.150168.00

SOMMANO m² 168.0015.172 548.56

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  504 142.50
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  504 142.50

20Acciaio in barre del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K per armature di

R04.020conglomerato cementizio compreso ogni onere per lavoro e taglio a

misura, sfridi inclusi, sagomatura e montaggio in opera a regola

d'arte con le necessarie legature:

strade provinciali70.001120.000.5000.1505 880.00

SOMMANO kg 5 880.001.106 468.00

21Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U02.030naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento

comunali

Tratto 04 1600.000.5000.250200.00

Tratto 05 1500.000.5000.250187.50

Tratto 08a 800.000.5000.250100.00

Tratto 06 705.660.5000.25088.21

Tratto 07 1100.000.5000.250137.50

Allacci190.005.000.3000.25071.25

tubazioni per allacci pead fi 40 380.000.3000.25028.50

SOMMANO m³ 812.9614.4111 714.75

22Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U02.033costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni

del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera

con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la

stesa ed onere per dare il lavoro finito:

Tratto 04 1600.000.5008.0006 400.00

Tratto 05 1500.000.5008.0006 000.00

Tratto 08a 800.000.5008.0003 200.00

Tratto 06 *(lung.=705.66-307) 398.660.5008.0001 594.64

Tratto 07 1100.000.5008.0004 400.00

Allacci190.005.000.3008.0002 280.00

pead fi 40 380.000.3008.000912.00

a dedurre pozzetti principali comunali105.001.800.5008.000-756.00

a dedurre pozzetti allacci190.000.800.3008.000-364.80

Sommano positivi m²/cm 24 786.64

Sommano negativi m²/cm -1 120.80

SOMMANO m²/cm 23 665.841.0023 665.84

23Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito

U02.034da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla

prova Los Angeles (CRN BU n° 34) ? 20% confezionato a caldo in

idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso

degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa

la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m²

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa

ed onere per dare il lavoro finito:

Tratto 04 1600.001.5003.0007 200.00

Tratto 05 1500.001.5003.0006 750.00

Tratto 08a 800.001.5003.0003 600.00

Tratto 06 *(lung.=705.66-307) 398.661.5003.0001 793.97

Tratto 07 1100.001.5003.0004 950.00

Allacci190.005.001.3003.0003 705.00

pead fi 40 380.001.3003.0001 482.00

a dedurre pozzetti principali comunali105.001.800.8003.000-453.60

a dedurre pozzetti allacci190.000.800.5003.000-228.00

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  28 799.37 545 991.09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  28 799.37 545 991.09

Sommano positivi m²/cm 29 480.97

Sommano negativi m²/cm -681.60

SOMMANO m²/cm 28 799.371.3037 439.18

24Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di basole resi a

E22.015piè d'opera dall'Amministrazione

Tratto 06 307.000.600 184.20

SOMMANO m² 184.2022.014 054.24

25Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI

C08.070cPN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con

accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,

pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola clapet in

ghisa DN65

sfiato tubazione fi 60 13.00

SOMMANO cad 13.00124.631 620.19

26Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI

C08.070ePN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con

accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della

tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,

pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in

sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare

il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola clapet in

ghisa DN100

sfiato fi 100 5.00

SOMMANO cad 5.00196.26981.30

27Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con

C08.180dvolantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme

alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in

opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,

serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65

fi 60 105.00

SOMMANO cad 105.00179.6518 863.25

28Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con

C08.180fvolantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme

alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in

opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,

serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100

fi 100 85.00

SOMMANO cad 85.00281.3723 916.45

29Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con

C08.180avolantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme

alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in

opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  632 865.70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  632 865.70

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio,

serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche

e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32

allacci 190.00

SOMMANO cad 190.00104.5719 868.30

30Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1

I05.070dcompatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed

accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

pozzetti di allaccio *(par.ug.=2*190)380.00 380.00

pozzetti principali 190.00

SOMMANO cad 570.0018.2210 385.40

31Fornitura in opera di idrovalvola riduttrice e stabilizzatrice di

np1pressione a valle, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale GGG40

protetta integralmente con polveri epossidiche, con accessori in

acciaio inosiddabile e flangiatura ISO 7005-2 PN16, compreso ogni

onere e magistero a dare il lavoro finito alla regola d'arte

3.00

SOMMANO n. 3.001 686.005 058.00

32Fornitura in opera di idrante antincendio sottosuolo conforme alla

np3norma UNI 9486, eseguito completamente in ghisa sferoidale,

completo di tappo con catenella, otturatore anticolpo di ariete ed

antivibrazione in ghisa sferoidale, completamente ricoperto in

gomma nitrilica vulcanizzata, scarico automatico ricavato dalla sede

dell'otturatore, compreso il chiusino ovale per idrante in ghida

sferoidale, la chiave di manovra  e quanto altro occorre per dare

l'apparecchiatura completa e funzionante

3.00

SOMMANO n. 3.00344.001 032.00

33Fornitura in opera di fontanella di ghisa, completa di tutti gli

np4accessori e compreso ogni onere e magistero a dare il lavoro finito

alla regola d'arte

3.00

SOMMANO ognuno 3.00700.002 100.00

34Intercettazione condotta di allaccio esistente per disporre in pozzetto

np6idoneo le valvole saracinesca su vecchia condotta e su nuova

condotta, escluse valvole e pozzetto, e per collegamento tra vecchia e

nuova condotta per consentire lo stacco e l'allaccio al nuovo sistema,

compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla

perfetta r.a.

190.00

SOMMANO cadauno 190.0040.007 600.00

35Fornitura in opera di attraversamento di tubazione in ghisa sferoidale

np7di diametro massimo pari a 200 mm, mediante spingitubo, per

qualsiasi lunghezza, compreso camerette di spinta, asporto e

trasporto a rifiuto del terreno di risulta, oneri per l'occupazione

temporanea di suolo, infissione di elementi di qualunque spessore,

tubazione adeguta a sopportare lo sforzo di infissione ed ogni onere

e magistero a fornire il lavoro alla regola d'arte

25.0010.00 20.0005 000.00

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  5 000.00 678 909.40
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  5 000.00 678 909.40

SOMMANO m*cm 5 000.0010.0750 350.00

36Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo

U02.152aimpianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore

bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di

microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica

nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2

kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la

fornitura del materiale per strisce da 12 cm

Strade comunali

Tratto 04 1600.00 1 600.00

Tratto 05 1500.00 1 500.00

Tratto 08a 800.00 800.00

Tratto 06 705.66 705.66

Tratto 07 1100.00 1 100.00

SOMMANO m 5 705.660.392 225.21

37Demolizione di strato impermeabilizzante, compreso  il calo in basso

R02.064e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

Serbatoio A 4.004.000 16.00

SOMMANO m² 16.004.2568.00

38Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso

R02.037eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Serbatoio A 4.004.0000.1001.60

SOMMANO m³ 1.6065.19104.30

39Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm,

R02.022compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

delle superfici

Serbatoio A

pareti *(par.ug.=4*2)8.004.00 6.000192.00

a dedurre porta di ingresso 0.80 2.100-1.68

a dedurre finistre2.001.00 1.200-2.40

divisorio2.004.00 6.00048.00

solaio di copertura 4.00 4.00016.00

Sommano positivi m² 256.00

Sommano negativi m² -4.08

SOMMANO m² 251.923.67924.55

40Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida

R11.005cementizia addizionata con additivo antiritiro per migliorare

l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature

con uno strato protettivo

pareti *(par.ug.=4*2)8.004.00 6.000192.00

divisorio2.004.00 6.00048.00

a dedurre porta di ingresso 0.80 2.100-1.68

a dedurre finestre2.001.00 1.200-2.40

Sommano positivi m² 240.00

Sommano negativi m² -4.08

SOMMANO m² 235.922.62618.11

41Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e

R11.006pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare

in superficie le murature con uno strato protettivo

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  733 199.57
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  733 199.57

Vedi voce n° 40 [m² 235.92] 235.92

SOMMANO m² 235.922.31544.98

42Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

R02.080inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

Porta di ingresso 0.80 2.1001.68

Finestre2.001.00 1.2002.40

SOMMANO m² 4.084.8919.95

43Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della

E12.001aimpermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con

regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e

pozzolana, su superfici orizzontali

solaio 4.004.000 16.00

SOMMANO m² 16.008.01128.16

44Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da

R10.028bmembrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima

armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto

non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità a

freddo  -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione

longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto

di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate,

previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di

almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm

solaio 4.004.000 16.00

SOMMANO m² 16.0014.62233.92

45Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra,

E19.027con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri,

spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo

interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di trasmissione

termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm

di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in

opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2

cerniere e maniglione antipanico

0.80 2.1001.68

2.001.00 1.2002.40

SOMMANO m² 4.08138.19563.82

46Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10

10.01.020mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di

malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note

particolari; su superfici piane interne.

Vasca:

base 4.003.000 12.00

pareti2.004.003.500 28.00

2.003.003.500 21.00

SOMMANO mq 61.0015.44941.84

47Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di

R11.010amalta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a

fratazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di

intonaco (quest'ultimo non incluso nel prezzo), per uno spessore di

circa 20 mm, escluse arricciatura e sbruffatura: con malta cementizia

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  735 632.24
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  735 632.24

Serbatoio A :

pareti esterne4.004.00 3.00048.00

a dedurre porta 0.80 2.100-1.68

2.001.00 1.200-2.40

pareti interne2.004.00 6.00048.00

(H/peso=6-3.5)2.004.00 2.50020.00

(H/peso=6-3.5)2.003.00 2.50015.00

2.001.00 6.00012.00

a dedurre porta di ingresso 0.80 2.100-1.68

2.001.00 1.200-2.40

solaio 4.00 4.00016.00

Sommano positivi m² 159.00

Sommano negativi m² -8.16

SOMMANO m² 150.8411.911 796.50

48Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di

R11.014bmalta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore

di circa 5 mm: con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla

spugna

Vedi voce n° 47 [m² 150.84] 150.84

SOMMANO m² 150.846.23939.73

49Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

E03.001astrutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro

necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti

dosaggi: 150 kg/m³

pavimentazione serbatoio2.004.001.0000.1000.80

SOMMANO m³ 0.8058.3646.69

50Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse:

R16.007asu superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

pareti esterne4.004.00 3.00048.00

a dedurre porta di ingresso 0.80 2.100-1.68

2.001.00 1.200-2.40

Sommano positivi m² 48.00

Sommano negativi m² -4.08

SOMMANO m² 43.921.8681.69

51Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse:

R16.006asu superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a pennello

pareti interne6.004.00 6.000144.00

a dedurre porta ingresso 0.80 2.100-1.68

2.001.00 1.200-2.40

solaio 4.00 4.00016.00

Sommano positivi m² 160.00

Sommano negativi m² -4.08

SOMMANO m² 155.921.59247.91

52Impianto elettrico per edificio civile  -sistema di distribuzione con

L01.027aeventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2.5; -

scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio

oppure se a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto incassata

a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto con

viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  738 744.76
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  738 744.76

differenziale salvavita bipolare 16/A 220 V potere di interruzione

3000 A-250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -

morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle

norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della

legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori

e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto con

differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A con tubo corrugato

leggero

salvavita 1.00

SOMMANO cad 1.0083.4283.42

53Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di

L01.019adistribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori

del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari

a mmq 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto

incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82; -

supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -

placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed

eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16A

con tubo corrugato leggero

presa 10/16A 2.00

SOMMANO cad 2.0024.1348.26

54Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16

L01.001acompleto di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce

su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione

minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; - scatola di derivazione

incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm

100x100x50;  - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se

a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per

scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale;  - placca in materiale

plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;  - morsetti a mantello o

con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate

ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90. Incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A

con corrugato leggero per ambienti fino a m² 16

punto luce ad interruttore 2.00

SOMMANO cad 2.0022.5845.16

55Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta

L03.075amono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio

estruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e

rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura

e collegamento elettrico per lampade fluorescenti: 1x36 W

lampade 2.00

SOMMANO cad 2.00121.74243.48

56Interruttore da 6÷16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso:

L01.050cunipolare 10 A, serie componibile

2.00

SOMMANO cad 2.002.384.76

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  739 169.84
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  739 169.84

57Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di

L02.082salimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,

conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in

cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso sito di posa

diametro mm 160

26.00 26.00

SOMMANO m 26.0021.76565.76

58Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico

L01.075bdifferenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio

IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230V

a.c. Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di interruzione: 4,5 kA

Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA Corrente nominale

differenziale: 0,03 A Corrente di guasto alternata Caratteristica di

intervento C. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN

35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A;

4m

1.00

SOMMANO cad 1.0043.7143.71

59Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico,

L01.072bconforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con

marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:

230/400V a.c. Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di

interruzione: 6 kA Caratteristica di intervento C Grado di protezione

su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida

DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli

"P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P;

In=10÷32 A; 1m

1.00

SOMMANO cad 1.0013.0813.08

60Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello

L01.093ae portello  verniciati con resine epossidiche, equipaggiati  con guida

DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo

mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC

670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm

340x340x90

1.00

SOMMANO cad 1.0054.8754.87

61Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante

L02.002bl'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per

tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70

°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo

dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia

marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi

o incassati: UNIPOLARE N1V V-K sezione 2,5 mm²

20.00

SOMMANO m 20.000.7615.20

62Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo

L05.013aalle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm

per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto

di materiale plastico delle dimensioni di 400x400x400 mm,

comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo:

lunghezza 1,5 m

2.00

COMMITTENTE: Comune di Caiazzo

A   R I P O R T A R E  2.00 739 862.46
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  2.00 739 862.46

SOMMANO cad 2.0066.56133.12

63Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento

E01.012aterra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso

lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 37 [m² 16.00] 0.0300.48

Vedi voce n° 38 [m³ 1.60] 1.60

Vedi voce n° 42 [m² 4.08] 0.1000.41

SOMMANO m³ 2.495.2313.02

64Sistema di scarico troppo pieno per vasca di accumulo, incluso

np8scavo, tubazione, rinfianco, rinterro, tracce, ripristino, trasporto a

rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a r.a.

1.00

SOMMANO a corpo 1.001 500.001 500.00

65Fornitura e posa in opera di sistema a doppio galleggiante per livello

np9vasca di accumulo, compreso elementi di raccordo e di fissaggio ed

ogni onere e magistero a dare il lavoro finito alla regola d'arte.

1.00

SOMMANO a corpo 1.00150.00150.00

Parziale LAVORI A CORPO euro 741 658.60

T O T A L E   euro 741 658.60
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Caiazzo

Provincia di Caserta

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, ____________

Adeguamento e razionalizzazione della rete idrica comunale -

 I Stralcio Esecutivo POR misura 1.2 -

Comune di Caiazzo

IL TECNICO

Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L Odi

UNITARIO

misura

Nr. 1Operaio specializzato

001euro (sedici virgola settantasette)ora16.77

Nr. 2Operaio comune

002euro (quattordici virgola sei)ora14.60

Nr. 3Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

009coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni  ecc. incluso scavo,

rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, sifonati: 50 × 50 × 50 cm

euro (cinquantasei virgola undici)cadauno56.11

Nr. 4chiusini in ghisa sferoidale GS500, costruiti secondo norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonn.) di diemnsioni 75 X

01175 di altezza non inferiore a cm. 12.5 con coperchio ribaltabile, chiusura a perfetta regola d'arte e compreso ogni onere e magistero a

dare il lavoro finito alla r.a.

euro (duecentocinquemila)cadauno205 000.00

Nr. 5Intonaco liscio di cemento a doppio strato: il primo di almeno 10 mm di malta dosata a 4,00 ql di cemento ed il secondo di 5 mm di

10.01.020malta dosata a 6,00 ql di cemento, compreso gli oneri di cui alle note particolari; su superfici piane interne.

euro (quindici virgola quarantaquattro)mq15.44

Nr. 6Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con

C08.070caccessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,

pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola clapet in ghisa DN65

euro (centoventiquattro virgola sessantatre)cad124.63

Nr. 7Valvola clapet in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con

C08.070eaccessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera,

pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola clapet in ghisa DN100

euro (centonovantasei virgola ventisei)cad196.26

Nr. 8Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle

C08.180anorme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN32

euro (centoquattro virgola cinquantasette)cad104.57

Nr. 9Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle

C08.180dnorme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN65

euro (centosettantanove virgola sessantacinque)cad179.65

Nr. 10Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle

C08.180fnorme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto,

scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e

quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo ovale in ghisa e bronzo DN100

euro (duecentoottantauno virgola trentasette)cad281.37

Nr. 11Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

E01.002amassimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce

sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

euro (due virgola ottantaotto)m³2.88

Nr. 12Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa

E01.005al'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m

euro (trentasette virgola diciotto)m³37.18

Nr. 13Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

E01.010impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

euro (uno virgola settantanove)m³1.79

Nr. 14Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q,

E01.012acompreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km

euro (cinque virgola ventitre)m³5.23

Nr. 15Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

E03.001aprescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,

esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

euro (cinquantaotto virgola trentasei)m³58.36

Nr. 16Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima
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E03.002adegli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale

di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,

cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi: - con ottenimento della Classe di esposizione 1 (di cui alla norma UNI

9858) in fondazione: Rck 25 N/mm²

euro (ottanta virgola sessantasei)m³80.66

Nr. 17Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

E03.006adisarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate

secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione

euro (quindici virgola diciassette)m²15.17

Nr. 18Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con

E12.001aregolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali

euro (otto virgola zerouno)m²8.01

Nr. 19Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a

E19.027polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di

trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su

tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico

euro (centotrentaotto virgola diciannove)m²138.19

Nr. 20Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bacciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione

E22.015euro (ventidue virgola zerouno)m²22.01

Nr. 21Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, fornita in opera, compreso ogni onere ed

I05.070daccessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola a sfera in acciaio di diametro 1"

euro (diciotto virgola ventidue)cad18.22

Nr. 22Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su

L01.001amuratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5; - scatola di derivazione

incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;  - scatola portafrutto incassata a muro 3 posti

oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - frutto, serie commerciale;  - placca in

materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;  - morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI

e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90. Incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a

interruttore 10 A con corrugato leggero per ambienti fino a m² 16

euro (ventidue virgola cinquantaotto)cad22.58

Nr. 23Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

L01.019atipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con

coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da mm 66x82;

-supporto con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con

caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le

opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare

l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16A con tubo corrugato leggero

euro (ventiquattro virgola tredici)cad24.13

Nr. 24Impianto elettrico per edificio civile  -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K

L01.027ao N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio

oppure se a vista da mm 100x100x50;  -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82; -supporto

con viti vincolanti a scatola; -frutto, serie commerciale; -interruttore differenziale salvavita bipolare 16/A 220 V potere di interruzione

3000 A-250 V 10 mA -placca in materiale plastico o metallo; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme

CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto con

differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A con tubo corrugato leggero

euro (ottantatre virgola quarantadue)cad83.42

Nr. 25Interruttore da 6÷16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare 10 A, serie componibile

L01.050ceuro (due virgola trentaotto)cad2.38

Nr. 26Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione),

L01.072bcon marchio IMQavente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c. Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di

interruzione: 6 kA Caratteristica di intervento C Grado di protezione su morsetti IP20. Nel prezzo sono compresi il montaggio su

guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P;

In=10÷32 A; 1m

euro (tredici virgola zerootto)cad13.08

Nr. 27Fornitura e posa in opera di interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio

L01.075bIMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230V a.c. Tensione di isolamento: 500V a.c. Potere di interruzione: 4,5

kA Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA Corrente nominale differenziale: 0,03 A Corrente di guasto alternata Caratteristica di

intervento C. Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;

correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32A; 4m

euro (quarantatre virgola settantauno)cad43.71
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Nr. 28Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello  verniciati con resine epossidiche, equipaggiati  con

L01.093aguida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-

48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90

euro (cinquantaquattro virgola ottantasette)cad54.87

Nr. 29Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante l'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per

L02.002btensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il

cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi

chiusi o incassati: UNIPOLARE N1V V-K sezione 2,5 mm²

euro (zero virgola settantasei)m0.76

Nr. 30Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

L02.082nrotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso sito di posa diametro mm 75

euro (cinque virgola novantasette)m5.97

Nr. 31Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in

L02.082srotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti,

cavallotti di fissaggio posa di due tubi nello stesso sito di posa diametro mm 160

euro (ventiuno virgola settantasei)m21.76

Nr. 32Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilampada, installato a parete, corpo e staffa in alluminio

L03.075aestruso verniciato, schermo lamellare in policarbonato, cablato e rifasato, alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura

e collegamento elettrico per lampade fluorescenti: 1x36 W

euro (centoventiuno virgola settantaquattro)cad121.74

Nr. 33Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13

L05.013amm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400x400 mm,

comprensivo dello scavo e del reinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

euro (sessantasei virgola cinquantasei)cad66.56

Nr. 34Fornitura in opera di idrovalvola riduttrice e stabilizzatrice di pressione a valle, con corpo e coperchio in ghisa sferoidale GGG40

np1protetta integralmente con polveri epossidiche, con accessori in acciaio inosiddabile e flangiatura ISO 7005-2 PN16, compreso ogni

onere e magistero a dare il lavoro finito alla regola d'arte

euro (milleseicentoottantasei)n.1 686.00

Nr. 35Fornitura in opera di sabbia per sottofondo tubazione, compreso lo spandimento, il compattamento e  compreso ogni onere e

np2magistero a dare il lavoro finito alla regola d'arte

euro (quindici)mc15.00

Nr. 36Fornitura in opera di idrante antincendio sottosuolo conforme alla norma UNI 9486, eseguito completamente in ghisa sferoidale,

np3completo di tappo con catenella, otturatore anticolpo di ariete ed antivibrazione in ghisa sferoidale, completamente ricoperto in

gomma nitrilica vulcanizzata, scarico automatico ricavato dalla sede dell'otturatore, compreso il chiusino ovale per idrante in ghida

sferoidale, la chiave di manovra  e quanto altro occorre per dare l'apparecchiatura completa e funzionante

euro (trecentoquarantaquattro)n.344.00

Nr. 37Fornitura in opera di fontanella di ghisa, completa di tutti gli accessori e compreso ogni onere e magistero a dare il lavoro finito alla

np4regola d'arte

euro (settecento)ognuno700.00

Nr. 38Fornitura in opera di pozzetti prefabbricati in cls delle dimensioni interne di cm 160x140, del tipo pesante, carrabili, completi di fondi

np5e coperchi, compreso scavo, slargo, rinfianco ed opere per il passaggio delle condotte ed ogni onere e magistero a dare il lavoro finito

alla r.a.

euro (cinquecentosessantacinque)cadauno565.00

Nr. 39Intercettazione condotta di allaccio esistente per disporre in pozzetto idoneo le valvole saracinesca su vecchia condotta e su nuova

np6condotta, escluse valvole e pozzetto, e per collegamento tra vecchia e nuova condotta per consentire lo stacco e l'allaccio al nuovo

sistema, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta r.a.

euro (quaranta)cadauno40.00

Nr. 40Fornitura in opera di attraversamento di tubazione in ghisa sferoidale di diametro massimo pari a 200 mm, mediante spingitubo, per

np7qualsiasi lunghezza, compreso camerette di spinta, asporto e trasporto a rifiuto del terreno di risulta, oneri per l'occupazione

temporanea di suolo, infissione di elementi di qualunque spessore, tubazione adeguta a sopportare lo sforzo di infissione ed ogni

onere e magistero a fornire il lavoro alla regola d'arte

euro (dieci virgola zerosette)m*cm10.07

Nr. 41Sistema di scarico troppo pieno per vasca di accumulo, incluso scavo, tubazione, rinfianco, rinterro, tracce, ripristino, trasporto a

np8rifiuto ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a r.a.

euro (millecinquecento)a corpo1 500.00

Nr. 42Fornitura e posa in opera di sistema a doppio galleggiante per livello vasca di accumulo, compreso elementi di raccordo e di fissaggio

np9ed ogni onere e magistero a dare il lavoro finito alla regola d'arte.

euro (centocinquanta)a corpo150.00
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Nr. 43Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura,  in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la

R02.003acreazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio da

0 a 100 mm

euro (due virgola trentacinque)m2.35

Nr. 44Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato

R02.014beuro (centoottantaotto virgola uno)m³188.10

Nr. 45Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura

R02.022delle superfici

euro (tre virgola sessantasette)m²3.67

Nr. 46Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 18 cm, compreso la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di

R02.028deposito provvisorio

euro (otto virgola trentauno)m²8.31

Nr. 47Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito

R02.037provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (sessantacinque virgola diciannove)m³65.19

Nr. 48Demolizione di strato impermeabilizzante, compreso  il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.

R02.064euro (quattro virgola venticinque)m²4.25

Nr. 49Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

R02.080smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

euro (quattro virgola ottantanove)m²4.89

Nr. 50Acciaio in barre del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K per armature di conglomerato cementizio compreso ogni onere per lavoro e taglio a

R04.020misura, sfridi inclusi, sagomatura e montaggio in opera a regola d'arte con le necessarie legature:

euro (uno virgola uno)kg1.10

Nr. 51Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima

R10.028barmata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, entrambe con flessibilità

a freddo  -10 °C, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto

di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con

sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4

mm

euro (quattordici virgola sessantadue)m²14.62

Nr. 52Sbruffatura di murature spicconate o nuove, con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per migliorare l'aderenza

R11.005dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo

euro (due virgola sessantadue)m²2.62

Nr. 53Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare

R11.006in superficie le murature con uno strato protettivo

euro (due virgola trentauno)m²2.31

Nr. 54Intonaco grezzo o rustico, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con predisposte guide e poste, tirato in superficie a

R11.010afratazzo grezzo per la successiva stesura dello strato finale di intonaco (quest'ultimo non incluso nel prezzo), per uno spessore di circa

20 mm, escluse arricciatura e sbruffatura: con malta cementizia

euro (undici virgola novantauno)m²11.91

Nr. 55Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore

R11.014bdi circa 5 mm: con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna

euro (sei virgola ventitre)m²6.23

Nr. 56Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: imprimitura ad una mano eseguita a

R16.006apennello

euro (uno virgola cinquantanove)m²1.59

Nr. 57Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: imprimitura ad una mano eseguita a

R16.007apennello

euro (uno virgola ottantasei)m²1.86

Nr. 58Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme UNI EN 545/95 ed ISO 2531, rivestiti esternamente con uno

U01.001astrato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa, il tutto secondo le prescrizioni della norma

UNI EN 545; internamente rivestiti con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo

1,3 secondo le norme UNI ES 545. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma

UNI 9163. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,

sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e pezzi speciali: del diametro di 60 mm

euro (ventiuno virgola cinquantauno)m21.51

Nr. 59Tubi di ghisa sferoidale forniti e posti in opera, conformi alle norme UNI EN 545/95 ed ISO 2531, rivestiti esternamente con uno
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U01.001cstrato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa, il tutto secondo le prescrizioni della norma

UNI EN 545; internamente rivestiti con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo

1,3 secondo le norme UNI ES 545. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, conformi alla norma

UNI 9163. Compresi gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, compresa la fornitura dei

materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione,

sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e pezzi speciali: del diametro di 100 mm

euro (ventisette virgola cinquantanove)m27.59

Nr. 60Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con

U01.006cmarchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal

ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti

rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali:

per pressioni PN 16: del diametro di 32 mm

euro (tre)m3.00

Nr. 61Tubazioni in polietilene ad alta densità conformi alle norme UNI 7611e 7615 tipo 312 per condotte d'acqua potabile in pressione, con

U01.006dmarchio di conformità IIP e sigla della materia prima impressa sulle tubazioni, rispondenti alle disposizioni emanate in materia dal

ministero della Sanità, in barre di qualsiasi lunghezza, compresi i raccordi e pezzi speciali di qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti

rapidi o saldatura di testa e quanto altro necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri e i pezzi speciali:

per pressioni PN 16: del diametro di 40 mm

euro (tre virgola sessantadue)m3.62

Nr. 62Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

U01.027bcoperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,

rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50x50x50 cm

euro (cinquantatre virgola ventidue)cad53.22

Nr. 63Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

U01.029acoperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo,

rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabili 80x80x100 cm

euro (settantadue virgola sette)cad72.70

Nr. 64Chiusini e coperchi, ciechi o asolati, per pozzetti di raccordo ad uso carrabile, in cemento armato vibrocompresso per pozzetti

U01.034acarrabili: 50x50 cm

euro (trentaquattro virgola cinquantasei)cad34.56

Nr. 65Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

U02.030vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento

euro (quattordici virgola quarantauno)m³14.41

Nr. 66Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

U02.033CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le

caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

euro (uno)m²/cm1.00

Nr. 67Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso

U02.034alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) ? 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5%

del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di

0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere

l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

euro (uno virgola tre)m²/cm1.30

Nr. 68Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite

U02.152amediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta

di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari

a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm

euro (zero virgola trentanove)m0.39

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Bartolomeo Sciannimanica
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